
      
  

 

ST 24  
ULTRO PUR 
NHỰA BƠM POLYURETHANE MỘT THÀNH PHẦN 
 
Mô tả 
ST 24  Ultro PUR là nhựa polyurethane một thành phần không thấm nước. Phản ứng khi tiếp xúc 
với nước tạo thành bọt dẻo polyurethane hàn kín. 

Ưu điểm 

• Độ bám dính cao. 
• Không chứa dung môi, an toàn cho môi trường. 
• Bám dính tuyệt vời trên hầu hết bề mặt. 
• Kháng hầu hết dung môi hữu cơ, các axit nhẹ và kiềm. 
• Nhanh chóng tạo thành bọt có tính tái hàn kín cao cho phép vết nứt và mối nối dịch chuyển. 
• Phản ứng trong nước biển và nước  khoáng. 
Ứng dụng 

• Nhựa không thấm nước được dùng để  chống thấm. 
• Bơm trực tiếp vào vết nứt, vị trí rò rỉ và mối   nối. 
• Nhanh chóng tạo bọt để ngăn chặn sự rò rỉ. 

Thông số kỹ thuật 

Đặt tính Kết quả Tiêu chuẩn 

Độ dãn dài 22% ASTM D638 

Sự co lại 0% ASTM D2126 

Lực kéo 126 psi ASTM D638 

Mật độ 1,06 g/cm3 CNS 9725 

Tỷ lệ mở rộng 30% CNS 3562 

Độ nhớt 1000 cps CNS 5607 

Màu sắc Chất lỏng màu nâu  

 
 



      
  

 

Thi công 
ST 24  Ultro PUR có thể được bơm như sau: 
 

1. Dùng máy một piston với áp lực đầu ra cao. Nhựa sẽ tác dụng với nước để tạo bọt 
2. Dùng máy hai piston bơm với tỷ lệ nước /  nhựa khác nhau tùy theo yêu cầu. 

Ghi chú 
ST 24  Ultro PUR nên sử dụng trực tiếp. Khuyến nghị nên sử dụng các thiết bị bảo hộ lao 
động cần thiết cho cá nhân sử dụng. 

Đóng gói 
Quy cách    : 18 kg / thùng 
Bảo quản    : Nơi khô ráo, thoáng mát 
Hạn sử dụng    : 12 tháng với điều kiện thùng chưa mở nắp 
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